




MOPLA 5/AP 11 0 11 0

MOPLA 5/AP 1 40 1 40 21 ,5

MOPLA 5/AP 1 60 1 60 24,6

MOPLA 5/AP 1 80 1 80

MOPLA 5/AP 81 0

MOPLA 5/AP 200 200 30,8

MOPLA 5/AP 220 220 36,2

MOPLA 5/AP 240 240 36,9

MOPLA 5/AP 260 260 40,0

MOPLA 5/AP 290 290 44,6

MOPLA 5/AP 330 330 50,8

MOPLA 5/AP 380 380 58,5

MOPLA 5/AP 420 420 64,6

MOPLA 5/AP 460 460 70,8

MOPLA 5/AP 51 0 51 0 78,5

MOPLA 5/AP 540 540 83,1

MOPLA 5/AP 560 560 86,2

MOPLA 5/AP 600 600 92,3

MOPLA 5/AP 650 650 1 00,0

MOPLA 5/AP 690 690 1 06,2

MOPLA 5/AP 750 750 11 5,4

81 0 1 24,6

MOPLA 5/AP 860 860 1 32,3

MOPLA 5/AP 920 920 1 41 ,5

MOPLA 5/AP 970 970 1 49,2

MOPLA 5/AP 1 020 1 020 1 56,9

MOPLA 5/AP 1 070 1 070 1 64,6

1 6,9

27,7

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]







MOPLA 5/AY 81 0 81 0 1 24,6

MOPLA 5/AY 860 860 1 32,3

MOPLA 5/AY 920 920 1 41 ,5

MOPLA 5/AY 970 970 1 49,2

MOPLA 5/AY 1 020 1 020 1 56,9

MOPLA 5/AY 1 070 1 070 1 64,6

MOPLA 5/AY 11 0 11 0 1 6,9

MOPLA 5/AY 1 40 1 40 21 ,5

MOPLA 5/AY 1 60 1 60 24,6

MOPLA 5/AY 1 80 1 80 27,7

MOPLA 5/AY 200 200 30,8

MOPLA 5/AY 220 220 36,2

MOPLA 5/AY 240 240 36,9

MOPLA 5/AY 260 260 40,0

MOPLA 5/AY 290 290 44,6

MOPLA 5/AY 330 330 50,8

MOPLA 5/AY 380 380 58,5

MOPLA 5/AY 420 420 64,6

MOPLA 5/AY 460 460 70,8

MOPLA 5/AY 51 0 51 0 78,5

MOPLA 5/AY 540 540 83,1

MOPLA 5/AY 560 560 86,2

MOPLA 5/AY 600 600 92,3

MOPLA 5/AY 650 650 1 00,0

MOPLA 5/AY 690 690 1 06,2

MOPLA 5/AY 750 750 11 5,4

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]







MOPLA 5/AZ 11 0 11 0 1 6,9

MOPLA 5/AZ 1 40 1 40 21 ,5

MOPLA 5/AZ 1 60 1 60 24,6

MOPLA 5/AZ 1 80 1 80 27,7

MOPLA 5/AZ 200 200 30,8

MOPLA 5/AZ 220 220 36,2

MOPLA 5/AZ 240 240 36,9

MOPLA 5/AZ 260 260 40,0

MOPLA 5/AZ 290 290 44,6

MOPLA 5/AZ 330 330 50,8

MOPLA 5/AZ 380 380 58,5

MOPLA 5/AZ 420 420 64,6

MOPLA 5/AZ 460 460 70,8

MOPLA 5/AZ 51 0 51 0 78,5

MOPLA 5/AZ 540 540 83,1

MOPLA 5/AZ 560 560 86,2

MOPLA 5/AZ 600 600 92,3

MOPLA 5/AZ 650 650 1 00,0

MOPLA 5/AZ 690 690 1 06,2

MOPLA 5/AZ 750 750 11 5,4

MOPLA 5/AZ 81 0 81 0 1 24,6

MOPLA 5/AZ 860 860 1 32,3

MOPLA 5/AZ 920 920 1 41 ,5

MOPLA 5/AZ 970 970 1 49,2

MOPLA 5/AZ 1 020 1 020 1 56,9

MOPLA 5/AZ 1 070 1 070 1 64,6

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]







MOPLA 5/BP 11 5 11 5 7,9

MOPLA 5/BP 1 45 1 45 1 0,0

MOPLA 5/BP 1 65 1 65 11 ,4

MOPLA 5/BP 200 200 1 3,8

MOPLA 5/BP 230 230 1 5,9

MOPLA 5/BP 250 250 1 7,2

MOPLA 5/BP 290 290 20,0

MOPLA 5/BP 330 330 22,8

MOPLA 5/BP 350 350 24,1

MOPLA 5/BP 370 370 25,5

MOPLA 5/BP 390 390 26,9

MOPLA 5/BP 430 430 29,7

MOPLA 5/BP 470 470 32,4

MOPLA 5/BP 520 520 35,9

MOPLA 5/BP 550 550 37,9

MOPLA 5/BP 570 570 39,3

MOPLA 5/BP 600 600 41 ,4

MOPLA 5/BP 650 650 44,8

MOPLA 5/BP 730 730 50,3

MOPLA 5/BP 81 0 81 0 55,9

MOPLA 5/BP 880 880 60,7

MOPLA 5/BP 920 920 63,4

MOPLA 5/BP 970 970 66,9

MOPLA 5/BP 1 050 1 050 72,4

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]







MOPLA 5/BY 11 5 11 5 7,9

MOPLA 5/BY 1 45 1 45 1 0,0

MOPLA 5/BY 1 65 1 65 11 ,4

MOPLA 5/BY 200 200 1 3,8

MOPLA 5/BY 230 230 1 5,9

MOPLA 5/BY 250 250 1 7,2

MOPLA 5/BY 290 290 20,0

MOPLA 5/BY 330 330 22,8

MOPLA 5/BY 350 350 24,1

MOPLA 5/BY 370 370 25,5

MOPLA 5/BY 390 390 26,9

MOPLA 5/BY 430 430 29,7

MOPLA 5/BY 470 470 32,4

MOPLA 5/BY 520 520 35,9

MOPLA 5/BY 550 550 37,9

MOPLA 5/BY 570 570 39,3

MOPLA 5/BY 600 600 41 ,4

MOPLA 5/BY 650 650 44,8

MOPLA 5/BY 730 730 50,3

MOPLA 5/BY 81 0 81 0 55,9

MOPLA 5/BY 880 880 60,7

MOPLA 5/BY 920 920 63,4

MOPLA 5/BY 970 970 66,9

MOPLA 5/BY 1 050 1 050 72,4

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]







MOPLA 5/BZ 11 5 11 5 7,9

MOPLA 5/BZ 1 45 1 45 1 0,0

MOPLA 5/BZ 1 65 1 65 11 ,4

MOPLA 5/BZ 200 200 1 3,8

MOPLA 5/BZ 230 230 1 5,9

MOPLA 5/BZ 250 250 1 7,2

MOPLA 5/BZ 290 290 20,0

MOPLA 5/BZ 330 330 22,8

MOPLA 5/BZ 350 350

MOPLA 5/BZ 370 370 25,5

MOPLA 5/BZ 390 390 26,9

MOPLA 5/BZ 430 430 29,7

MOPLA 5/BZ 470 470 32,4

MOPLA 5/BZ 520 520 35,9

MOPLA 5/BZ 550 550 37,9

MOPLA 5/BZ 570 570 39,3

MOPLA 5/BZ 600 600 41 ,4

MOPLA 5/BZ 650 650 44,8

MOPLA 5/BZ 730 730 50,3

MOPLA 5/BZ 81 0 81 0 55,9

MOPLA 5/BZ 880 880 60,7

MOPLA 5/BZ 920 920 63,4

MOPLA 5/BZ 970 970 66,9

MOPLA 5/BZ 1 050 1 050 72,4

24,1

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]







MOPLA 5/CP 220 220 8,1

MOPLA 5/CP 270 270 1 0,0

MOPLA 5/CP 320 320 11 ,9

MOPLA 5/CP 390 390 1 4,4

MOPLA 5/CP 430 430 1 5,9

MOPLA 5/CP 480 480 1 7,8

MOPLA 5/CP 540 540 20,0

MOPLA 5/CP 580 580 21 ,5

MOPLA 5/CP 61 0 61 0 22,6

MOPLA 5/CP 730 730 27,0

MOPLA 5/CP 780 780 28,9

MOPLA 5/CP 830 830 30,7

MOPLA 5/CP 91 0 91 0 33,7

MOPLA 5/CP 1 090 1 090 40,4

MOPLA 5/CP 1 220 1 220 45,2

MOPLA 5/CP 1 320 1 320 48,9

MOPLA 5/CP 1 380 1 380 51 ,1

MOPLA 5/CP 1 470 1 470 54,4

MOPLA 5/CP 1 580 1 580 58,5

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]







MOPLA 5/CY 220 220 8,1

MOPLA 5/CY 270 270 1 0,0

MOPLA 5/CY 320 320 11 ,9

MOPLA 5/CY 390 390 1 4,4

MOPLA 5/CY 430 430 1 5,9

MOPLA 5/CY 480 480 1 7,8

MOPLA 5/CY 540 540 20,0

MOPLA 5/CY 580 580 21 ,5

MOPLA 5/CY 61 0 61 0 22,6

MOPLA 5/CY 730 730 27,0

MOPLA 5/CY 780 780 28,9

MOPLA 5/CY 830 830 30,7

MOPLA 5/CY 91 0 91 0 33,7

MOPLA 5/CY 1 090 1 090 40,4

MOPLA 5/CY 1 220 1 220 45,2

MOPLA 5/CY 1 320 1 320 48,9

MOPLA 5/CY 1 380 1 380 51 ,1

MOPLA 5/CY 1 470 1 470 54,4

MOPLA 5/CY 1 580 1 580 58,5

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]







MOPLA 5/CZ 220 220 8,1

MOPLA 5/CZ 270 270 1 0,0

MOPLA 5/CZ 320 320 11 ,9

MOPLA 5/CZ 390 390 1 4,4

MOPLA 5/CZ 430 430 1 5,9

MOPLA 5/CZ 480 480 1 7,8

MOPLA 5/CZ 540 540 20,0

MOPLA 5/CZ 580 580 21 ,5

MOPLA 5/CZ 61 0 61 0 22,6

MOPLA 5/CZ 730 730 27,0

MOPLA 5/CZ 780 780 28,9

MOPLA 5/CZ 830 830 30,7

MOPLA 5/CZ 91 0 91 0 33,7

MOPLA 5/CZ 1 090 1 090 40,4

MOPLA 5/CZ 1 220 1 220 45,2

MOPLA 5/CZ 1 320 1 320 48,9

MOPLA 5/CZ 1 380 1 380 51 ,1

MOPLA 5/CZ 1 470 1 470 54,4

MOPLA 5/CZ 1 580 1 580 58,5

MODELLO

Type

PORTATA OTTIMALE

Recommended Load

[daN]

COSTANTE ELASTICA

Elastic constant

K [daN/mm]
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